
Serie Classic, Gold,
Platinum

SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA

PKUV-1-AAV-PK, PKUV-2-AAV-PK, PKUV-6-AAV-PK, PKUV-6-RAV-PK, 
PKUV-12-RAV-PK, PKUV-18-RAV-PH, PKUV-30-RAV-PH, PKUV-40-RAV-PH, 
PKUV-60-RAV-PH, PKUV-80-RAV-PH 

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

ESPECIFICACIONES

PKUV-1-AAV-PK, PKUV-2-AAV-PK, PKUV-6-AAV-PK, PKUV-6-RAV-PK, PKUV-12-RAV-PK, PKUV-18-RAV-PH, 
PKUV-30-RAV-PH, PKUV-40-RAV-PH, PKUV-60-RAV-PH, PKUV-80-RAV-PH

El sistema de desinfección con luz ultravioleta

microorganismos resistentes al cloro.

APLICACIONES 
• Ósmosis inversa 

•

• Residencial: casas habitación, 
departamentos, viviendas, etc. 

•
gimnasios, máquinas de hielo, 
locales comerciales, bebidas, etc. 

• Industrial ligero: procesado 
de alimentos, procesado de 

etc. 

CARACTERÍSTICAS DE 
OPERACIÓN 
• Dureza menor a 7 granos (120 ppm)

• Turbiedad menor a 10 mg/l

•

•

PKUV-18-RAV-PH, PKUV-30-RAV-PH, 
PKUV-40-RAV-PH, PKUV-60-RAV-PH, 

PKUV-80-RAV-PH 

VENTAJAS 
•

•

•

• No cambia las propiedades del agua 

• Amigable con el ambiente 

•

•

• Bases de montaje para una fácil instalación 

• Portalámpara en acero inoxidable 304

Sistema 

Marca 

Galones por minuto 

 

Marca foco 
 



TABLA DE ESPECIFICACIONES
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Classic

1

0.44 1

12 16 1/4” TUBING 

— 30 microjoules/cm2 2 16 21
1/2” NPT MACHO 

6 32
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Gold
6

0.44 1
32 1/2” NPT MACHO

SI 30 microjoules/cm2 
12 72 3/4” NPT MACHO
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40

1” NPT MACHO / 
3/4” NPT HEMBRA

SI 30 microjoules/cm2 

30 1.03

40 2.06 2

60 3

4.12 4



SOSEP Y SENOISNEMID

CÓDIGO 
DIMENSIONES (mm)

PESO (kg)
A B C

130

130

300 13.6

330 170 16.7

330 170 17.4

SOSEP Y SENOISNEMID

CÓDIGO 
DIMENSIONES (mm)

PESO (kg)
A B C

100 660 3.2

100 4.2

A

B

Ficha técnica

A

B

CC

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO 
DIMENSIONES (mm)

PESO (kg)
A B C

360 1.3

100 420 1.6

100 2.3

B

B

A

A

B

B

A

A

DIMENSIONES FOCO Y NUMERO DE PINES 

CÓDIGO 
DIMENSIONES (mm)

PINES 
A B

4/Alineados 

330

DIMENSIONES MANGA CUARZO 

CÓDIGO 
DIMENSIONES (mm)

A B

22

360
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SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV
CLASSIC Y GOLD

GOLD

PKUV-1-AAV-PK

CLASSIC

CLASSIC

PKUV-2-AAV-PK,
PKUV-6-AAV-PK

PKUV-6-RAV-PK,
PKUV-12-RAV-PK
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SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV
SERIE PLATINUM 

PKUV-18-RAV-PH,
PKUV-30-RAV-PH

PKUV-40-RAV-PH,
PKUV-60-RAV-PH,
PKUV-80-RAV-PH
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SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV
SERIE PLATINUM 

PKUV-18-RAV-PH,
PKUV-30-RAV-PH

PKUV-40-RAV-PH,
PKUV-60-RAV-PH,
PKUV-80-RAV-PH
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SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV


